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Technische lijst Rabo Theater de Meenthe Steenwijk; DYKA  Vestzakzaal 

Versie:  7 februari 2023 

Adres: Stationsplein 1, 8331 GM,  Steenwijk 
Tel: 0521-514004 
Hoofd techniek: Geert de Boer – geert@demeenthe.nl 
 

ZAAL 

Afmeting zaal incl. toneel:  19 meter bij 8,5 meter 

Aantal zitplaatsen:   136 

Soort tribune:    inschuifbaar 

Breedte regieplaats:   2 meter  

De zaal bevindt zich op de begane grond. 

 

TONEEL 
Diepte:    8 meter 
Breedte:   8 meter 
Hoogte:   vlakkevloer 
Zijtoneel:   Alleen op rechts 
 

LADEN & LOSSEN 
Laden en lossen op maaiveld 

Breedte deur:   2,04 meter 

Hoogte deur:   2,50 meter 

 

GRID 

Boven het toneel hangt een vast grid. 

Lengte:   9,39 meter 

Breedte:   7,79 meter 

Hoogte:   6,16 meter 

Afstand tussen buizen:  1,36 meter 

Aantal buizen:   8 

 

AUDIO 

FOH:   2x Top 15 inch Martin Audio Blackline F15+ 

 2x Sub 18 inch Martin Audio Blackline S18+ 

2x Center Cluster 12 inch Martin Audio Blackline F12+ 

Versterkers: 2x Crest CA9 

  1x Crest CA12 

Processor: Martin Audio Blackline M3 

Multikabel: 26 inputs / 10 outputs 

Mengtafel: Soundcraft GB4 24 kanalen 

  Allen & Heath MixWizard wz3 16:2 16 kanalen 
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LICHT 

Bediening:  Compulite Vector Orange 

   ADB Tenor 

Dimmers:  48x 2,5KW 

   24x 2,5KW zwerfkast 

Lichtbruggen:   1 zaalbrug  

   Portaallicht hangt in de 1e gridbuis 

Zaallicht niet op DMX. 

 

INTERCOM 

ASL Intercom bij Regie en op toneel 

 

STROOMVOORZIENING 

Toneel:   1x 125 ampère 380 Volt 

   1x 32 ampère (audio) 380 Volt 

   1x 16 ampère (audio) 380 Volt 

Regie:   1x 16 ampère (audio) 230 Volt 

   1x 16 ampere (licht) 230 Volt 
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Portaal licht 

hangt in 1e  

gridbuis 


